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Ympäristövalvonta/ympäristönsuojelu
Pälvi Pöyhönen

Viite Lausuntopyyntönne 23.3.2022, 155/11.01.00/2022

Lausunto Äijälän Betoni ja Metalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta

Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri pyytää Keski-Suomen ELY-
keskukselta lausuntoa viitekohdassa mainitulla lausuntopyynnöllä Äijälän 
Betoni ja Metalli Ky:n ympäristölupahakemukseen liittyen 
ympäristösuojelulain 42 §:n mukaisten säädösten toteutumisesta. 
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa piha-alueen 
pinnoitustarpeeseen toiminnan kapasiteetti ja käytettävät kemikaalit 
huomioiden. 

Toiminta sijaitsee Laukaan kunnan Äijälän kylässä kiinteistöillä 410-408-2-
320. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Lähimpiin ulkopuolisiin 
asuinkiinteistöihin on matkaa noin 150 metriä ja hakijan omaan 
asuinkiinteistöön noin 100 metriä. Hankekiinteistö sijaitsee Äijälän 1E-
luokkaan kuuluvalla pohjavesialueen muodostumisvyöhykkeellä. 

Hakemuksella haetaan lupaa betonituotteiden valmistukseen kiinteällä 
betonituotetehtaalla. Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. 
Toiminnan rekisteröinti on tehty 14.12.2001 (0901Y0097/11). Laitos 
valmistaa pienimuotoisesti betonituotteita yksityisasiakkaille. 
Valmistusprosessi tapahtuu kokonaan sisätiloissa. Valmiit tuotteet 
säilötään pihavarastossa. Valmistus tapahtuu noin 5 kuukauden ajan 
kesäaikaan maanantaista perjantaihin noin klo 8.00–16.00 välisenä 
aikana. Valmistuksesta on todettu aiheutuvan ajoittain melua. 
Tuotantomääräksi on ilmoitettu 114 tn/vuosi.

Prosessissa käytettäviksi raaka-aineiksi on kerrottu sementti, hiekka, vesi 
ja teräs. Tuotannossa ei käytetä lisäaineita. Sementti (15 tn) tuodaan 
kiinteistölle kerran kesässä rahtiautolla. Kiviainesta kuluu 95 tn vuodessa, 
mutta tietoa sen tuomisesta kiinteistölle ei ole esitetty. Sekä sementti että 
kiviaines säilytetään siiloissa. Terästä kuluu vuodessa 4 tn. 
Vedenkulutukseksi on esitetty 38 m3/vuosi massaan meneväksi vedeksi. 
Lisäksi vettä kuluu 40–50 litraa päivässä noin 2 päivänä kuukaudessa 
rengasmuottien pesuprosessissa. Pesuun käytetyn veden vähyyden 
vuoksi ei hakemuksen mukaan ole tarvetta erilliselle 
vesienkäsittelyjärjestelmälle.

Muita prosesseissa käytettäviä aineita on lueteltu olevan Solmaster 
kasvipohjainen muottiöljy, Egobon-tiivistenauhe ja Soudal Drain & Pipe 
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foam- uretaanivaahto. Hakemuksen liitteenä on esitetty aineiden 
käyttöturvallisuustiedotteet. 

Prosessista ei muodostu hakijan mukaan betonijätettä. Tontilla ei 
varastoida polttoaineita eikä hydrauliikkaöljyjä. Muottiöljy tulee kiinteistölle 
200 litran tynnyrissä, jota säilytetään sisällä hallissa. Hallissa ei ole 
viemäröintiä. Kiinteistöllä ei ole erillistä viemäröintiä, vaan oma maakaivo. 
Hakemuksen mukaan toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä, sillä 
tuotannossa käytetyt koneet toimivat sähköllä ja ainoastaan tuotteiden 
kuormauksessa ja kuljetuksessa käytetään polttomoottorilla toimivia 
koneita, joissa on myös hydrauliikkaa.

Hallilla on käsisammuttimia ja imeytyspellettejä onnettomuustilanteiden 
varalle, jotka säilytetään sisätiloissa. Laitoksen kiinteistöllä ei ole viemäriä 
eikä piha-alue ole pinnoitettu.

ELY-keskuksen lausunto

Toimintaa tulisi harjoittaa siten, että vaikutukset ympäristöön ja 
pohjaveteen olisivat mahdollisimman vähäiset. Ympäristölupapäätöksen 
määräyksissä tulisi huomioida valtioneuvoston asetus kiinteän 
betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista 
(858/2018) niin, että asetuksen säädöksiä käytettäisiin 
ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina.

Pohjavesi

Kohde sijaitsee Äijälän 1E-luokan pohjavesialueella, joka on 
vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Äijälän VOK vedenottamo sijaitsee 
kohteesta noin 1,2 km etelään. Äijälän pohjavesialueen 
suojelusuunnitelmassa on ohjeita eri toimintojen sijoittamisesta 
pohjavesialueelle vanhan ympäristölainsäädännön mukaan:

Laitoksia ja toimintoja, joita ei tulisi sijoittaa Äijälän pohjavesialueelle:
1) Laitoksen ja toiminnat, joista voi aiheutua ympäristönsuojelulain 1 luvun 
8§:ssä tarkoitettuja seurauksia. (Pohjaveden pilaamiskielto)
2) Laitokset ja toiminnat, joista voi aiheutua vesilain 1 luvun 18§:ssä 
tarkoitettuja seurauksia ja joilla ei ole ympäristölupaviranomaisen lupaa.
…
Laitoksia ja toimintoja, joita ei tulisi sijoittaa Äijälän pohjavesialueelle paitsi 
poikkeustapauksissa, erityisen painavista syistä, pohjavesialueen rajan ja 
pohjaveden muodostumisalueen väliselle alueelle, jos ne varustetaan 
ympäristöviranomaisen hyväksymillä pohjaveden suojarakenteilla:
10) Laitokset ja toiminnat, jotka on mainittu ympäristönsuojeluasetuksen 
(169/2000) 1 luvun 1§:ssä (liite 6)
11) Laitokset ja toiminnat, joissa käytetään, valmistetaan tai varastoidaan 
asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 
(682/90) liitteessä mainittuja aineita, joiden laskentakerroin on ≥10.

Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas kuuluu tähän listaan.
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Rengasmuottien pesun kerrotaan tapahtuvan pihalla betonilaatan päällä. 
Hakemuksen liitetiedostoista ei käy ilmi, miten kyseinen pesupaikka 
sijoittuu kiinteistöllä pohjavesialueen rajaan tai muihin rakennelmiin 
nähden. Hakemuksesta ei käy ilmi, että mihin pesuvedet johdetaan laatan 
päältä. 

Valtioneuvosten asetuksen mukaisesti syntyviä prosessi- tai pesuvesiä ei 
saa laskea sellaisenaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, 
hulevesiviemäriin eikä ympäristöön. Jos prosessi- tai pesuvesiä ei voida 
hyödyntää uudelleen valmistusprosessissa tai pesuissa, tulisi ne 
esikäsitellä siten, ettei niistä johdettaessa vesihuoltolaitoksen viemäriin tai 
kuljetettaessa vesihuoltolaitoksen viemäriin umpisäiliöön keräämisen 
jälkeen aiheudu haittaa vesihuoltolaitoksen tai viemäriverkon toiminnalle. 
Johdettaessa betoniaseman tai betonituotetehtaan jätevesiä 
vesihuoltolaitoksen viemäriin ne on esikäsiteltävä ympäristönsuojelusta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 41§:n mukaisesti. 
Jätevedet voidaan johtaa käsittelyn jälkeen ympäristöön, jos niistä ei 
aiheudu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua ympäristön 
pilaantumisen vaaraa.

Jotta pohjavesialueen suojelusuunnitelman ohjeet ja valtioneuvosten 
asetus tulisivat huomioiduksi lupapäätöksessä, ELY-keskuksen arvion 
mukaan pesuvedet olisi hyvä kerätä hallitusti talteen pesupaikalta, jotta 
vedet eivät pääsisi valumaan suoraan maaperään. Suojelusuunnitelman 
mukaisesti vedet olisi hyvä pyrkiä ensisijaisesti käyttämään uudelleen 
tuotantoprosessissa tai pesuvaiheessa. Vaihtoehtoisesti pesuvedet olisi 
hyvä käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä 
tarkoitettua pilaantumisen vaaraa, ja sen jälkeen niiden johtaminen 
ympäristöön voisi olla mahdollista. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman 
mukaisesti ympäristöviranomaisen tulisi hyväksyä suojarakenteet, joilla 
tuotantoalue varustetaan pohjaveden suojelemiseksi.

Vaikka toiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on etukäteen arvioituna 
pieni, tulisi pohjaveden suojelusuunnitelman ohjeistukset ottaa huomioon 
lupapäätöksessä.

ELY-keskus suosittelee, että lupavelvoitteisiin kirjattaisiin 
pohjavedenlaadun tarkkailu tarkkailuputkesta seurantavelvoitteella. 
Seurantaa olisi hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa ja 
pohjavesinäytteestä olisi hyvä analysoida esimerkiksi pH, sulfaatti ja/tai 
happipitoisuus.

Kemikaalit ja melu

Toiminnassa käytettävien kemikaaleihin ja aineisiin ei liity merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Niiden kuljetukset ja varastoinnit on järjestettävä 
siten, että päästöt maaperään ja pohjaveteen on estettävissä.   Mahdolliset 
vaaraominaisuudet ovat lähinnä terveydellisiä.
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Tontilla ei varastoida polttoainetta eikä hydrauliikkaöljyä. Muottiöljy 
ostetaan 200 litran tynnyrissä, jota säilytetään hallissa sisällä, hallissa ei 
ole viemäriä. Vaikka öljy on kasvipohjaista, tulisi varastointi tehdä 
varoaltaan päällä. Vuotojen leviämisen torjumiseksi on varattava 
imeytysaineita ja torjuntakalustoa.

Piha-alueella tapahtuvaan toimintaan, eli pesuun, menee korkeintaan 40–
50 litraa vettä päivässä, ainoastaan niinä päivinä milloin valmistetaan 
renkaita eli n. 2 kertaa kuukaudessa.  Rengasmuottien pesu tapahtuu 
pihalla betonilaatan päällä. ELY-keskus ei näe tarpeelliseksi piha-alueen 
pinnoittamista. 

Toiminta tapahtuu pääosin sisätiloissa, eikä toiminnasta aiheudu niin 
merkittäviä meluhaittoja, että enempään meluntorjuntaan olisi tarvetta.

ELY-keskuksen tiedossa ei ole sellaisia ympäristö-, luonto- tai 
kulttuuriarvoja, jotka voisivat olla kyseisen toiminnan esteenä, mikäli 
toimintaa harjoitetaan lupamääräysten mukaisesti.

Ympäristöyksikön päällikkö Sohvi Hälikkä

Ympäristönsuojelun asiantuntija Sini Valkonen

Jakelu Laukaan kunta/ Ympäristövalvonta
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