ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittavan,
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Suojaviheralue. Puuston harventaminen ja aluskasvillisuuden raivaaminen on sallittua aidan
ymparistossa.

- Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
N\ 5 Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

406-14-84 o

= .

o 1 80 Korttelin numero.

3

&

- -+ + -+ -+ 6920400 2 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

e =0.08 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Rakennuksen suurin sallittu korkeus on 40 metrid maanpinnasta. Laitosten rakenteet ja

savupiippu voivat olla korkeampia.

Q)/ LAU Kunnan nimi.
‘ 406-15-26

[~ "1 Rakennusala.

L

__aTo__ Ajoyhteys ja pelastustie.
"~ pel Pelastustie.

Alueen osa, jolla puustoinen kulkuyhteys liito-oravan elinalueiden valilla tulee sailyttaa.
Alueen puustoa tulee hoitaa seka tarvittaessa uudistaa siten, ettd kulkuyhteys sailyy.

!_'Il;{_! Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarked alue. Alueella sijaitsee Metsalain
L—-—-— (2093/1996) 10 §:n mukainen erityisen tirkea elinymparistd. Alueidenkidytén suunnittelussa
ja toteutuksessa on otettava huomioon olosuhteiden sailyttdminen ja luontoarvojen

turvaaminen.

[ luo-2 | Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Alueelta on tunnistettu
L—-.—.—1 monimuotoisuutta tukeva kohde. Alueidenkayton suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava

huomioon olosuhteiden sailyttdminen ja luontoarvojen turvaaminen.

[ luo-3 | Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Alueella sijaitsee vesilain
L—-—-—1 (587/2011) 2 luvun 11 §:n mukainen alle yhden hehtaarin lampi. Alueidenkaytén
suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon olosuhteiden sailyttdminen ja

luontoarvojen turvaaminen.

[ luo-4a | Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarke& alue. Luonnonsuojelulain 69 §:n
L—-—-—J  mukaisen lajin kasvupaikka. Alueidenkdytén suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava
huomioon olosuhteiden sailyttdminen ja luontoarvojen turvaaminen.

— M uo-5 | Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkeé& alue. Alueella sijaitsee luontodirektiivin
-+ -+ + 406-15-49 L—-—-— liitteen IV (a) eldinlajin todettu tai sille soveltuvaksi arvioitu lisaantymis- ja levahdyspaikka,
jonka havittaminen ja heikentaminen on luonnonsuojelulain 78 §:n perusteella kiellettya.
Alueidenkaytdn suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon olosuhteiden
™~ sdilyttdminen ja luontoarvojen turvaaminen.
N
M uo-6 | Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Alueelta on tunnistettu
L_-.—-—1 monimuotoisuutta tukeva kohde. Alueidenkayton suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava
huomioon olosuhteiden sailyttdminen ja luontoarvojen turvaaminen. Ennen alueen
ominaispiirteiden muuttamista alueelle tulee laatia oikea-aikainen
viitasammakkoselvitys/sudenkorentoselvitys, jolla todennetaan lajin esiintyminen alueella.
luo-7 Luonnon monimuotoisuuden kannalta potentiaalisesti arvokas alue. Maarays tarkentuu.
r sr-1 o Suojeltava rakennus. Historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja/tai taajamakuvallisesti arvokas
- rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostdissa sailyttda. Rakennuksia ei saa
purkaa. Rakennus- ja toimenpideluvista tulee pyytada lausunto Keski-Suomen museolta
ennen luvan myoéntamista.
77 1 Alue, jolla ympéristd sailytetdan. Mikéali nykyisen rakennuksen osalta joudutaan harkitsemaan
L—-—-—  sen korvaamista uudella, tulee kohteeseen laatia kuntotutkimus. Ensisijaisesti tulee tutkia
406-26-37 rakennuksen sailyttavat ratkaisut.
+ + + Vedenhankinnalle tarkean pohjavesialueen raja.
—--—L -— Pohjavesialueella tapahtuvassa rakentamaisessa ja toiminnassa on otettava huomioon
pohjaveden pilaamiskielto (ymparistésuojelulaki 17§).
Pohjavesialueen symboli on osoitettu pohjavesialueen rajan ulkopuolelle.
YLEISET MAARAYKSET:
Suunnittelualue kuuluu Seveso Il direktiivin tarkoittamien suuronnettomuusvaaraa/ymparistoriskeja
aiheuttavien laitosten konsultointivydhykkeeseen. Vaarallisia kemikaaleja kayttdvaa tai varastoivaa laitosta
ympardivan konsultointivydhykkeen yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota
ymparisténsuojeluun. Korttelialueelle 180 sijoittuva laitos muodostaa konsultointivydhykkeen.

N Konsultointivydhykkeen laajuuden paattda Tukes. Mikali konsultointivyéhykkeen sisalle suunnitellaan
kemikaalionnettomuustilanteissa herkkien toimintojen sijoittamista, on rakennusvalvontaviranomaisen
pyydettava rakennuslupahakemuksesta pelastusviranomaisen seka Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)

% lausunto. Mikali alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi merkittdva vaarallisia kemikaaleja valmistava tai
varastoiva laitos, on haettava kemikaalilupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta ja
rakennusvalvontaviranomaisen pyydettdva rakennusluvasta pelastusviranomaisen lausunto.

Pohjavesialueella ei saa suorittaa maankaivua niin, ettd pohjaveden pinnan ylapuolelle jaavan maakerroksen
paksuus alenisi alle yhden metrin. Ennen rakentamista on selvitettdva pohjaveden pinnantaso ja
406-13-167 rakennukset on perustettava siten, ettei niilld ole vaikutusta pohjaveden pinnankorkeuteen ja laatuun.
A Edella mainituista poikkeaminen voi edellyttaa vesilain mukaista lupaa. Vesilain mukaisen luvan tarpeen
Jr Jr *F a Jr *F selvittdaminen tulee tehda hyvissa ajoin ennen rakentamisen aloittamista.
[&]
[(e]

Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaa pohjavesien pilaantumista. Pohjavesien
pilaantumisvaaraa aiheuttavien aineiden kasittely ja varastointi voidaan sallia ainoastaan, mikali pohjaveden
pilaantumisvaara estetaan riittavin suojatoimenpitein.

406-24-11

Siirtoputket on varustettava riittavin suojauksin ja rakennettava niin, ettd niiden kuntoa voidaan tarkkailla.

Pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavat lastaus- ja purkualueet seka ajoneuvoliikenteeseen ja
pysakdintiin kaytettavat alueet on eristettava vetta lapaisemattomalla materiaalilla.

Kaava-alueen nykyiset paavirtausreitit tulee sailyttaa.
406-13-123 " i T : o C o :
Hulevesia tulee viivyttda kaava-alueella vahintdan rakentamisen myo6ta kasvavan hulevesimaaran verran tai
1 m®/100 m? |apaisematonta pintaa.

Pohjavesialueella sijaitsevilla tie-, lastaus- ja varastointialueilla, joissa sade- ja sulamisvesiin voi joutua
haitallisia aineita, on mahdollisissa poikkeustilanteissa sade- ja sulamisvedet puhdistettava ennen
paastamistd maastoon. Hulevesien johtamisessa tulee huomioida vedenottamon sijainti. Pohjavesialueella
muodostuvat puhtaat hulevedet, kuten kattovedet, tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttaa lahella
muodostumispaikkaansa ja alueella, jossa maapera on pilaantumatonta ja maapera imeyttamisen sallivaa.
Korttelissa 180 hulevesien seka tydmaavesien kasittely ja johtaminen tulee tehda erillisen suunnitelman
mukaisesti. Suunnitelmassa tulee huomioida my6és mahdollisten sammutusvesien ja kemikaalivuotojen
vaikutus hulevesien laatuun. Laadittava suunnitelma tulee esittda rakennuslupaa haettaessa.

+ JF JF + Toiminnanharjoittajalla on oltava suunnitelma sammutusvesien kasittelemiseksi siten, ettad niistd ei aiheudu
pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Pilaantuneet maa-ainekset on poistettava tai kasiteltdva vaarattomiksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymistd ymparistéviranomaisten vaatimassa laajuudessa.

Mikali kiinteiston jatevesia ei voida johtaa kunnan viemariverkkoon viettoviemarilla, vastaa kiinteistd
jateveden pumppaamisesta viemariverkostoon omalla kustannuksellaan. Vesihuoltolaitoksen hyvaksytyn
viemariverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle sijoittuvien kiinteistdjen suositellaan liittyvan keskitettyyn
jatevesijarjestelmaan. Muussa tapauksessa jatevesien kasittely tulee jarjestdd ymparistdnsuojelulain
(527/2014) ja kunnan ymparisténsuojeluméaaraysten vaatimusten mukaisesti.

Katoille suositellaan sijoitettavaksi aurinkopaneeleja/kerdimia kattojen lappeiden suuntaisesti. Laitteiden
sijoittelussa tulee huomioida, ettei niistd aiheudu hairitsevaa heijastusta.

Lentoesteen muodostavista mastoista ja rakenteista on pyydettava puolustusvoimien lausunto seka
ajantasaisen ilmailulain mukainen lausunto Liikenne- ja viestintavirasto Traficomilta.

Muilta osin noudatetaan Laukaan kunnan rakennusjarjestysta.
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