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Paatoksen tekija: Jani Veikkolainen
Paatospaivamaara: 15.10.2026

Tyot aloitettava 24.11.2029 mennessa
Tyo6t oltava valmiit 24.11.2031 mennessa

Rakentamislupa 410-2026-109

Rakennuspaikka
410-407-48-213
Raamikuja 10
41400 LIEVESTUORE

Asemakaava (ohjeellinen tonttijako)

Toimenpide
Omakotitalo ja energiakaivon poraaminen.
Uuden yksikerroksisen omakotitalon rakentaminen. Rakennukseen
sijoittuu kolme makuuhuonetta, tupakeittio, pesu- ja saunatilat,
kodinhoitotila seka kaksi WC-tilaa. Rakennukseen toteutetaan koneellinen
ilmanvaihto lammaontalteenotolla, vesikiertoinen lattialammitys, terassi ja
katettu sisdankaynti. Lisaksi toteutetaan lammitys maalampdjarjestelmalla
porakaivoineen.

PRT Kayttotarkoitus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Paloluokka
104297045T Omakotitalot 125.0 125.0 430.0 P3

Vaativuusluokka tavanomainen

Paatos
Hakemus hyvaksytaan.

Perustelut

Omistusoikeus on tarkistettu kiinteistotietojarjestelmasta.

KUULEMINEN

Rakentamislupahankkeesta on kuultu naapureita.

Energiakaivon suojaetaisyys sijoittuu Laukaan kunnan omistamalle
puistoalueelle noin 1,5 metrin verran. Kunnan
rakennustarkastusviranomainen on antanut hyvaksymisen suojaetaisyyden
sijoittumiselle edellda mainitusti.

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Hakemuksen liitteet

Sahkoinen liite: Pohjapiirustus

Sahkoinen liite: Energiaselvitys ja -todistus (huom. tasauslaskelma) -
Energiaselvitys

Sahkoinen liite: Selvitys rakennuspaikan hallinnasta - Lainhuutotodistus
Sahkoinen liite: Energiaselvitys ja -todistus (huom. tasauslaskelma) -
Energiatodistus

Sahkoinen liite: Julkisivupiirustus

Sahkoinen liite: Selvitys maalammosta - Liite energiakaivon
lupahakemukseen

Sahkadinen liite: Kosteudenhallintaselvitys - Kosteudenhallintaselvitys
Sahkoinen liite: Asemapiirustus - Asemapiirrustus

Sahkaoinen liite: Naapurien kuuleminen

Sahkoinen liite: Leikkauspiirustus

Sahkoinen liite: Yhteystietojen liite - Maenpaa Hannu-Matti
Sahkaoinen liite: Yhteystietojen liite - Krankka Olli

Lupamaaraykset

Ennen rakennustyén tai kunkin tyévaiheen aloittamista on ilmoitettava:

SUUNNITTELIJAT

Paasuunnittelija
Rakennussuunnittelija
Rakennesuunnittelija
KVV-suunnittelija
IV-suunnittelija

TYONJOHTAJAT

Rakennustdiden vastaava tydnjohtaja
KVV-laitteiston vastaava tydnjohtaja
IV-laitteiston vastaava tydnjohtaja

Ennen kunkin tyévaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle
esitettava:

Rakennesuunnitelmat

IImanvaihtosuunnitelmat

Vesi- ja viemarisuunnitelmat

Hulevesisuunnitelma

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Ennen rakennuksen kayttodnottoa tulee rakennusvalvontaan sahkoiselle
luvalle toimittaa seuraavat asiakirjat:

Vastaavien tydnjohtajien tarkastusasiakirjat
Paivitetty energiaselvitys

Sahkbdasennusten kayttoonottotarkastuspoytakirja
Kayttovesiverkoston painekoepdytakirja
[Imanvaihdon saatépoytakirja

Energiakaivon porausraportti

Kohteessa on rakennustydn edistymisen mukaan pidettava vahintaan
seuraavat katselmukset ja tarkastukset:

Paikan merkitseminen

Aloituskokous

Toiden aloitus

Sijaintikatselmus

Osittainen loppukatselmus

Loppukatselmus

Energiakaivon sijaintikatselmus

Muut méaaraykset:

TYON TOTEUTTAMINEN EDELLYTTAA SEURAAVIEN TARKASTUSTEN
SUORITTAMISTA

Pohjatarkastus (vastaava tyOnjohtaja tarkastaa)
Terastys/anturat (vastaava tyOnjohtaja tarkastaa)
Rakennetarkastus (vastaava tyOnjohtaja tarkastaa)
Savuhormitarkastus (vastaava tydnjohtaja tarkastaa)
Palo-osastointien tarkastus (vastaava tyonjohtaja tarkastaa)
Pohjaviemarit (KVV-tydnjohtaja tarkastaa)

LVI-tarkastus (KVV / IV-ty6njohtaja tarkastaa)

Ulkopuoliset viemarit (KVV-tyOnjohtaja tarkastaa)

KATSELMUSTEN TILAAMINEN, YHTEYDENOTOT SUUNNITELMISTA

Kaikki katselmukset tilataan hankkeen vastuualueen vastaavien
tyOnjohtajien toimesta ja suunnitelmiin liittyvat yhteydenotot tulee tehda
suunnittelijoiden toimesta.

Paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus tilataan kunnan
paikkatietopalvelusta (paikkatieto@laukaa.fi)

TYOMAAKYLTTI
Tybmaalle on asennettava rakentamisesta kertova kyltti, jossa on selvasti

nakyvissa rakennuksen kayttotarkoitus ja laajuus, valmistumisajankohta ja
rakennuttajan yhteystiedot.

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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ALOITTAMINEN

Rakennushankkeeseen ryhtyvan tai hanen edustajansa tulee tehda
aloitusilmoitus rakennusvalvontaan ennen rakennustoiden aloittamista.

Ennen rakennusty6n aloittamista on jarjestettava aloituskokous. Voit olla
rakennusvalvontaan yhteydessa katselmusajankohtien sopimiseksi
sahkopostitse luvan myontaneeseen, sahkdisen asiointipalvelun
“Ennakkokyselyt ja viestit” -osion kautta tai osoitteesta
rakennusvalvonta@laukaa.fi.

Aloituskokouksessa on oltava lasna ainakin rakennushankkeeseen ryhtyva
tai taman edustaja, rakennuksen paasuunnittelija, vastaava tydnjohtaja
seka rakennusvalvontaviranomaisen edustaja.

Aloituskokouksessa maarataan muista mahdollisista katselmuksista seka
sovitaan tarkastuksista ja niita suorittavista henkildista.

HANKKEEN OSAPUOLET

Rakennushankkeeseen ryhtyvan tulee lisata tiedot erityisalan
suunnittelijoista sahkoiseen asiointipalveluun ja hyvaksyttaa kaikKi
erityisalan suunnittelijat ennen ko. erityisalan suunnittelutydn
kaynnistamista.

Vastaavan tydnjohtajan on tydn edistymisen mukaisesti varmennettava
suorittamansa tarkastukset allekirjoituksellaan tarkastusasiakirjaan.

Erityisalojen tydnjohtajien tulee suorittaa omien vastuualueidensa
tarkastukset ja merkita ne suoritetuiksi tarkastusasiakirjaan.

Vastuullisten suunnittelijoiden tulee suorittaa omien vastuualueidensa
tarkastukset ja merkita ne suoritetuiksi tarkastusasiakirjaan.

RAKENNUSTYON TARKASTUSASIAKIRIAT

Vastaavien tydnjohtajien on pidettava rakentamisen asianmukaisen
toteuttamisen ja hyvan rakennustavan varmistamiseksi seka tarkastusten
todentamiseksi rakennustyOn tarkastusasiakirjaa tyon edistymisen
mukaisesti ja varmennettava suorittamansa tarkastukset
allekirjoituksellaan (RakL 118 §).

Tarkastusasiakirjan yhteenveto tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen
rakennuksen osittaista loppukatselmusta / loppukatselmusta (RakL 122

§).
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
Vastaavien tydonjohtajien tulee ennen rakennuksen osittaista

loppukatselmusta / loppukatselmusta varmentaa tarkastusasiakirjaan,
etta kaytetyt rakennustuotteet ovat hyvaksyttyja ja kohteeseen soveltuvia.

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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PAIKAN MERKITSEMINEN / SUAINTIKATSELMUS

Paikan merkitseminen tulee tilata paikkatieto@laukaa.fi ennen
rakennustyon aloittamista.

Mikali luvassa hyvaksytty korkeusasema muuttuu rakennuspaikan
maastoon merkitsemisen jalkeen, sille on saatava
rakennusvalvontaviranomaisen hyvaksynta. Mikali korkeusasema muuttuu
enemman kuin 200 mm tulee myds naapurit kuulla uudestaan.

Rakennuksen perustustydn tai sita vastaavan rakennusvaiheen
valmistuttua on suoritettava sijaintikatselmus, jossa todetaan rakennuksen
paikka ja korkeusasema.

ERITYISSUUNNITELMIEN TOIMITTAMINEN

Erityissuunnitelmat ja muut selvitykset tulee liittaa sahkoiseen
asiointipalveluun Erityissuunnitelmat-valilehdelle ennen kunkin tydvaiheen
aloittamista.

ENERGIATODISTUKSEN PAIVITTAMINEN

Energiatodistus on paivitettava pysyvan rakennustunnuksen ja
laatimisvaiheen (kayttéonotto) osalta ennen rakennuksen kayttédonottoa.
Paivitetty energiatodistus tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen
rakennuksen osittaista loppukatselmusta. Energiatodistus tulee myos
ajantasaistaa mahdollisten energiatehokkuuteen vaikuttavien muutosten
osalta (esim. iv-laitteen vuosihydtysuhteen muutos). Vastuuhenkil®
energiatodistuksen paivitykselle on paasuunnittelija.

ARA katsoo energiatodistuksen puuttuvan, jos rakennusta myydaan
lupavaiheen todistuksella.

TIIVEYSMITTAUS

Rakennuksen laskennallinen vaipan ilmavuotoluku on alle 4. Ennen
rakennuksen kayttoonottoa on tehtava rakennuksen tiiveysmittaus.

KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE

Uudelle rakennukselle tulee laatia ja yllapitda konekielisesti luettavissa
oleva rakennuksen tietomalleihin tai koneluettaviin tietoihin perustuva
rakennuksen kayttd- ja huolto-ohje. Ohjeen tulee olla riittdvassa
laajuudessaan valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle
rakennusta kayttéonotettaessa. Tuoteselvitykset seka muut rakennustydn
aikaiset rakennusmateriaalien ja tydmenetelmien kelpoisuusselvitykset
tulee dokumentoida ja liittda kaytto- ja huolto-ohjeeseen (RakL 93 §, 94 §,
122 §,139 §, 152 §).

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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SISAANKAYNNIT JA KULKUTIET

Sisdankaynnin ja kulkuvaylan kohdan ja talvella kaytettavan leikki - ja
oleskelualueen seka rakennusta ymparodivan katualueen ja muun yleisen
alueen on oltava suojattuna rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja
jaalta lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen.
Sisaankaynnin on lisaksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

Pihan kulkuteiden portaiden ja luiskien on oltava turvallisia seka
varustettuna tarkoituksenmukaisin kaitein ja kasijohtein.

Rakennuksen portaiden tulee olla turvalliset ja tarkoitukseensa soveltuvat.
Portaan pinta ei saa olla liukas. Poistumisalueen sisaisen portaan leveyden
tulee olla vahintaan 850 mm.

JATEVEDET / VIEMARIVERKOSTO

Vahvistetulla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteiston
tulee liittya laitoksen vesijohto- ja viemariverkostoon. Liittyminen edellyttaa
liittymissopimusta ennen liittdmistoimenpiteita.

JATEHUOLTO

Kiinteistolla syntyvien jatteiden kasittely, mukaan lukien lajittelu, kerays,
mahdollinen osittainen kompostointi ja poiskuljetus on

hoidettava jatehuoltomaaraysten mukaisesti. Kiinteiston jateastiat on
ymparoitava aitaamalla tai muutoin suojattava palovaaran, terveys-

ja ymparistohaittojen valttémiseksi (RakL 127 §).

OSOITENUMERO

Rakennukseen ja / tai tulotieltd nakyvaan paikkaan on asetettava talon
osoitenumerokilpi. Osoitenumerointi tulee olla todettavissa viimeistaan
kayttdonottokatselmuksessa, numerokorkeus vahintaan 90 mm.
Osoitenumero tulee olla valaistu asemakaava-alueella.

KATUALUEEN JA PIHAN KORKEUSSUHTEET

Piha-alueen rakentamisessa tulee huomioida, ettd suunnitellut katualueen
rajan korkeudet sopeutuvat rakennettavan kiinteiston piha-alueen
korkeussuhteisiin. Tieliittyman leveys saa olla enintdan 6 metria, liittyman
kohdalla on oltava vahintdan 315 mm rumpu ja liittyman muoto seka
kallistukset on tehtava niin, etteivat valumavedet johdu kadulle.
Naapurikiinteistdille ei saa ohjata valumavesia.

RADON
Laukaan kunnan alueella on mitattu ohjearvot ylittavia radonpitoisuuksia.

Rakennus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettd mahdolliseen radonin
torjuntaan on varauduttu tarvittavin teknisin ratkaisuin.

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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RAKENNUSMATERIAALIEN TYON AIKAINEN SUOJAUS

Rakennuttajan ja vastaava tydnjohtajan tulee huolehtia, etta
rakennusmateriaalit suojataan tydmaalla sateelta ja kosteudelta.

PALOTURVALLISUUS

Hormit ja tulisijat tulee tehda 745/2017 Ymparistoministerion asetuksen
savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta mukaisesti.

- varmistettava tulisijan ja hormin yhteensopivuus (lampoétilakestavyys T).
- lattiarakenteiden kantavuus on selvitettava.

Tehdasvalmisteisissa tulisijoissa ja hormeissa tulee olla CE-merkinnat.
Merkinnat tulee asentaa sellaiseen paikkaan, ettd ne ovat helposti
tarkastettavissa.

Osastoivassa seinassa olevan oven on oltava hyvaksytty ja CE-merkilla
varustettu palo-ovi. Palo-oven tulee olla itsestaan sulkeutuva ja salpautuva.

VARATIEJARJESTELYT

Makuuhuoneista on jarjestettava kerroksista riippumatta
varatiemahdollisuus ulkotiloihin. Varatiena voidaan kayttaa esimerkiksi
ulko-ovea, ovea parvekkeelle tai kiintedsalpaista ikkunaa, joka tayttaa
YmparistOministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta 15 §
maaritelman.

Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava
korkeudeltaan vahintdan 600 mm ja leveydeltdan 500 mm, kuitenkin
naiden summan on oltava vahintdan 1500 mm. Vaakasuuntaisen luukun
aukon on oltava vahintdan 600 mm x 600 mm.

PALOVAROITTIMET

Ennen rakennuksen tai sen osan loppukatselmusta sahkodverkkoon
kytketyt palovaroittimet tulee olla asennettuna ja toimintakunnossa.

Asunto tulee varustaa sahkoverkkoon kytketyilla palovaroittimilla 1
kpl/alkava 60 m2/kerros.

HULEVEDET

Hulevedet on kasiteltava omalla tontilla siten, etta vesien valuminen
naapurin tontille estyy. (RakL 138 §)

Erillinen pintavesisuunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen
pihatdiden aloittamista.

Kiinteiston hulevesijarjestelIman suunnittelussa on huomioitava, etta
ensisijainen ratkaisu hulevesien poisjohtamiseksi on niiden viivyttaminen

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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ja/tai imeyttaminen kiinteistolla. Viivytys ja/tai imeytys tulee jarjestaa
ennen hulevesien johtamista liitoskohta- tai hulevesilausunnossa
edellytetylla tavalla.

KAYTTOTURVALLISUUS JA HUOLLETTAVUUS

Kattosillat 1007/2017 Ymparistoministerion asetuksen rakennusten
kayttoturvallisuudesta mukaisesti.

Yli 1:8 kaltevalla katolla on kaytettava kattosiltaa, lapetikasta,
kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia.

Talo- ja kattotikkaat seka kulkutasot tulee asentaa kiinteiksi.

Rakennusluvan kohteena olevan jarjestelman osalta tulee noudattaa
seuraavaa:

Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on saanndllisesti siivottavia,
nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita taikka
laitteita, on oltava paasy ja tydskentelymahdollisuus vaarantamatta
tyOntekijdiden ja sivullisten turvallisuutta.

RAKENNUSJATTEET JA MAA-AINEKSET

Jos hankkeessa syntyy rakennuspaikalta pois kuljetettavia maa- ja
kiviaineksia, on purkumateriaali- ja rakennusjateselvityksen sisallettava
arvio niiden maarasta tilavuutena tai massoina siten, etta erikseen
ilmoitetaan pilaantuneet ja pilaantumattomat maa- ja Kiviainekset. Selvitys
voi sisadltaa arvion pilaantumattomien maa- ja kiviainesten tyypeista.

ENERGIAKAIVO

Lupa mydnnetaan energiakaivon poraukseen. Lupaviranomainen ei vastaa
mahdollisista porauksesta aiheutuvista pohjaveden muutoksista.

Jos kaivon kansi on maanpinnan alla, tulee sijainti merkita nakyvasti.

Kiinteistdn omistajan ja poraustyOn suorittajan toimesta tulee aina
selvittda poraamisen edellytykset ja riskit.

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Vahimmaisetaisyydet
Energiakaivot tulee sijoittaa seuraavasti:

- haapurin raja 7,5 m (pystysuorat porareiat)

- energiakaivojen valinen etaisyys 15 m, pystysuorat porareiat (tai
vinoporaus)

- talousvesiporakaivo 40 m, talousvesirengaskaivo 20 m

- rakennus 3 m, katualueen/tiealueen/puiston reuna 3 m

- viemarit ja vesijohdot 5 m

- kiinteistokohtainen jatevedenkasittelyjarjestelma 20-30 m

- keruuputkiston vahimmaisetaisyys naapurin rajasta 1 m

Ohjeita:

- sahkopostitse tai puhelimitse tehty aloittamisilmoitus riittaa

- kaivon paikan merkitsemista ei suoriteta maastomittauksen toimesta.
Hakijan tulee tilata energiakaivon sijaintikatselmus Laukaan kunnan
paikkatietopalvelusta osoitteesta paikkatieto@laukaa.fi poraustydn
valmistuttua.

- porausraportti tai porauspdytakirja tulee toimittaa rakennusvalvontaan

Ohjeistus/lisatiedot:

- Suomen ymparistokeskus, Ymparistdopas 2013, Lampokaivo
- Suomen lampdépumppuyhdistys, vinoporausohjeet

PORAUSRAPORTTI JA ASENNUSTODISTUS

Kiinteistdn omistajan tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan, kun
energiakaivon porausty6 on tehty ja luvalle liitetylla kirjallisella
porausraportilla ilmoittaa toteutunut poraussyvyys, porauskulma,
kallistussuunta seka lammaonsiirtoneste.

Toiminnanharjoittajan tulee laatia lampépumppulaitteen asennuksesta
asennustodistus, jossa yksildidaan asennettu laite ja kerrotaan
toimintakunnon varmentamiseksi tehdyista testauksista ja muista
toimenpiteista. Toiminnanharjoittajan vastuuhenkildon allekirjoittama
asennustodistus tulee luovuttaa laitteen haltijalle sekéa toimittaa siita kopio
sahkobisen luvan erityissuunnitelmat -valilehdelle ennen rakennuksen
kayttdonottoa (laki ymparistonsuojelulain muuttamisesta 754/2024 162 a

8).
LAIN- JA MAARAYSTENMUKAISUUS

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on katsottava, etta rakentaminen
suoritetaan lainsdadannon ja sen nojalla annettujen sdanndsten ja
maaraysten seka myodnnetyn luvan mukaisesti.

Hanen asianaan on myds osaltaan huolehtia rakennustyon riittavasta
valvonnasta ja tarkastamisesta.

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Julkaisupaiva
15.10.2026

Nahtavillaolopaikka
Laukaan kunnan yleinen tietoverkko: https://www.laukaa.fi

Paattaja
Jani Veikkolainen, Rakennustarkastaja
email: jani.veikkolainen@laukaa.fi
Paétés on allekirjoitettu séhkdisesti
Lupamaksu
Paatoksesta peritdan Laukaan ja Hankasalmen
rakennusvalvontaviranomaisten taksan mukainen maksu.
Muutoksenhaku

Annetaan RakL 178 § ja HL 46 § perustuva oikaisuosoitus.

Rakennusty6n aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan mikali aloituskokousta ei ole
maaratty. limoituksen voi tehda sahkdisen lupahakemuksen kautta tai sahkdpostitse
rakennusvalvonta@laukaa.fi.

Rakennusty6t on tdman luvan nojalla aloitettava kolmen vuoden kuluessa. Jollei tyéta ole aloitettu
sanotussa maaraajassa, lupa raukeaa, ellei sita jatketa. Rakennustyd on suoritettava loppuun viiden
vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikali voimassaoloaikaa ei
erityisesta syysta pidenneta.

Asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Oikaisuvaatimusohje

Rakentamislain mukainen lupapaatds annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (RakL 70 §).
Paéatoksen julkaisupaiva on 15.10.2026

Paéatoés on lainvoimainen 24.11.2026

Oikaisuvaatimusoikeus

Paatokseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti 30 paivan
kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7) paivana
paatoéksen julkaisemisajankohdasta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa paatoksen tiedoksisaantipaivaa ei
lueta maaraaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmaisena sen jalkeisena
arkipaivana. Paatés on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jalkeen, ellei siihen ole haettu muutosta.

Oikeudesta tehda oikaisuvaatimus lupapaatdkseen saadetdan rakentamislaissa (179-183 §) ja
hallintolaissa.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Muutoksenhakijan tai tdman valtuuttaman asiamiehen on toimitettava luvan paatéksentekijalle osoitettu
oikaisuvaatimus Laukaan kunnan kirjaamoon viimeistdan maaraajan viimeisend paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista. Kirjaamon aukioloaika ma-pe klo 9:00-15:00.

Laukaan kunta

PL 6,41341 Laukaa

Kirjaamon kayntiosoite Kantolantie 10a, 41340 Laukaa
kirjaus@laukaa.fi

Oikaisuvaatimus toimitetaan viranomaiselle aina lahettajan omalla vastuulla. Asiakirjan katsotaan saapuneen
viranomaiseen sina paivana, jona asiakirja on annettu viranomaiselle. Postitse lahetetyn asiakirjan
saapumispaivaksi katsotaan se paiva, jona lahetys on saapunut viranomaisen postilokeroon. Sahkdisen
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen kaytettavissa
vastaanottolaitteessa tai tietojarjestelmassa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisaltd
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- paatos, johon haetaan muutosta

- milta osin paatoksesta vaaditaan oikaisua ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtavaksi seka
muutosvaatimuksen perusteet

- liitettava asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

- oikaisuvaatimuksen tekijan nimi, asuinkunta ja yhteystiedot

Sahkoista asiakirjaa ei tarvitse taydentaa allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika
asiakirjan alkuperaisyytta tai eheytta ole syyta epailla

Oikaisuvaatimus julkisoikeudellisesta maksusta
Lupamaksua ja valvontamaksua koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan lupapaatdksen muutoksenhaun
kanssa samaa menettelya rakennusvalvontaviranomaisen taksan tulkintaan liittyen.

Oikaisuvaatimusmaksu
Oikaisuvaatimuskasittely on maksutonta.



